
Diodlikriktare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Enpulskoppling) 
(Tvåpulskoppling) 



Exempel på härledningar av trigonometriska samband med hjälp av Eulers formler 
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Eulers formel för Xsin  

Eulers formel för Xcos  



 

L 

L 
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Trepulskoppling 
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Släckning av tyristor 
 

 
 
 

LC-kretsen alstrar en motriktad spänningsrekyl som släcker tyristorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VMOS 

 

 
 

VMOS–transistorn är en speciell typ av fälteffekttransistor 
som är mycket effekttålig och snabb när det gäller till- och 
frånslag. Till skillnad från tyristorn så krävs inget speciellt 
arrangemang för att släcka den. 



NR-element 
 

 
 

NR (negativ resistans) innebär att en del av karakteristikan 
i I/U-grafen har negativ riktningskoefficient. 

 
 



Exempel på NR-element – Dubbelbasdioden 
 

 
 
 

 
 
 
 

( kallas även UJT  unijunctiontransistor ) 



PUT  Programmable Unijunction Transistor 
 

(Programmerbar dubbelbasdiod) 
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Styrning av tyristor 
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Tändvinkel 



TRIAC 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rent resistiv last 



 

Starkt induktiv last 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De negativa spänningstopparna induceras av lasten själv. 



 
 
 
 
 
 
 

α 

(billigare än helstyrd) 

Helstyrd används bara i sådana fall där man även 
vill kunna använda likriktaren som växelriktare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Frihjulsdioden” fungerar bara då lasten 
är induktiv. 

Last 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Förenklad koppling vid reglering av trefasspänning. 



Trepulskoppling med tyristorer 
 
 
 

 
 

 
 

OBS! Tändvinkeln α räknas alltid från kommuteringspunkten och framåt. 
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Släpringad asynkronmotor vars hastighet regleras  
genom återmatning av rotoreffekt till nätet. 

 
 
 



Växelriktare 
 

 
 

 
 

Syntetisering av sinusspänning med hjälp av pulsbreddsmodulation PWM 
 



 
 

High Voltage Direct Current 
 
 
 
 

Gotland – 1954 
 

Tyristorventiler – 1970  


